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NEW PLAST 
LUCIDANTE PER PLASTICHE A BASE POLIMERICA, PROFUMATO 

 
 

CARATTERISTICHE:  lucido  per  cruscotti  a  base  polimerica,  ideato  per  rinnovare  le  superfici  in  pelle  trattata,  cruscotti, 
plastica, vinilpelle e gomma, che compongono gli interni degli autoveicoli. Ottimo per il rinnovo delle superfici esterne in ABS 
degli autoveicoli. Finitura extra lucida. 
 
MODO D’USO: AGITARE BENE PRIMA DELL’USO. Usare tal quale spruzzandolo sulla superficie da trattare oppure spruzzare 
su un panno morbido e procedere al trattamento. Lasciare penetrare per qualche secondo quindi frizionare la superfice con 
un panno asciutto. Per uso in carrozzeria usare solo imbevuto su un panno, evitare di nebulizzare in aria vicino alle vetture in 
preparazione prima della verniciatura. 
 

AVVERTENZE: TEME IL GELO 
 
Aspetto fisico:  liquido bianco latte 
Odore:  profumato 
pH:  7,5 
Peso specifico:  0,98 – 1,00 kg/l 
ADR  n.d. 
IMDG  n.d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERICOLOSITÀ: 
Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e/o del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive 
modifiche ed adeguamenti). 
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